
 
 

 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ГОМОГЕННОЙ ЛЕНТЫ 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТЫ: 

 

Тип ленты (маркировка, производитель)   

Структура рабочей поверхности (гладкая, с рисунком) / 

структура приводной поверхности (гладкая, с рисунком) 
   

Наличие принудительного привода (шаг, мм)  

 Размеры (длина х ширина х толщина, мм)  

Наличие перегородок, направляющих, гофробортов, 

схема их расположения, указание размеров и т.д. 
 

Тип соединения (открытая, соединенная, с замком)   

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНВЕЙЕРА  

 

Мин. Ø огибаемого вала   

Вид транспортера (горизонтальный, наклонный, , 

желобообразный)  
 

Поверхности скольжения и ее материал (стол, ролики, 

профили скольжения / металл, пластик) 
 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Какой процесс происходит на ленте   

Условия работы (t °С окружающей среды, t °С 

продукта, контакт с химическими веществами и т.д.)   
 

 

При отсутствии маркировки необходимы фотографии рабочей и приводной поверхностей ленты! 

 

 


